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TECEdrainprofile design dusjrennesystem 

 

Systembeskrivelse: 

TECEdrainprofile dusjrenne for dusjavløp, for montering i 
flislim over påstøp og påstrykningsmembran. 
Rennedelen leveres i ulike farger rustfritt børstet eller 
polert, sort krom børstet eller polert, gulloptikk børstet 
eller polert og roségull børstet eller polert. 
Det miljøvennlige PVD-belegget gjør dusjrennen ekstra 
motstandsdyktig mot riper og slitasje. Materialer og farger 
matcher betjenings- platen TECEsquare og armatur fra 
hansgrohe/AXOR. 
Sluk med vannlås produsert i polypropylen for innstøping, kobles til et 50mm eller 40mm 
avløpsrør. Med fabrikkmontert tetningsmansjett på klemring.  
 

TECEdrainprofile dusjrenne består av: 

 lengdejusterbar dusjprofil i rustfritt stål, med innvendig 
fall for å forbedre vanndrenering og selvrensende effekt, 
materiale 1.4301 (304) og 1.4301 (304) med farget PVD-
belegg 

 Sluk med vannlås 

 (Renne, rist og sluk bestilles hver for seg.)  
 

Tilbehør (valgfritt): 

 Montasjeføtter 

 Vegg- og gulvbraketter 

 Hårsil 

 Lydisolerende matte 
 

Godkjenning: 

Teknisk Godkjenning TG 20157 fra SINTEF Certification. 
 

Følgende NRF-nummer inngår i systemet: 

TECEdrainprofile dusjrenne: 
4533576, 4533577, 4533578, 4533579, 4533581, 4533582, 4533583, 4533584 
TECEdrainprofile dusjrenne med farget PVD-belegg: 
4533585, 4533586, 4533587, 4533588, 4533589, 4533591, 4533592, 4533593, 4533594, 
4533595, 4533596, 4533597, 4533598, 4533599, 4533601, 4533602, 4533603, 4533604, 
4533605, 4533606, 4533607, 4533608, 4533609, 4533611 
TECEdrainprofile sluk: 
4533612, 4533613: 
Tilbehør: 
4533615, 4533616, 4533617, 4533294, 4533295 
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Rengjøring: 

Rennedel: 
Rengjør synlige flater med en myk klut. Bruk kun varmtvann og et mildt vaskemiddel.  
Skyll deretter med rent vann.  
 

Sluk 
For å unngå tett sluk, anbefaler vi en regelmessig rengjøring.  
Ta ut vannlåsen og skyll denne grundig. Skyll grundig i sluket. 
 

Kontroll: 

Silikonfuger kan ikke regnes som permanente. Disse bør jevnlig kontrolleres og eventuelt 
fornyes. 

 Generell informasjon 

 
TECE Norge AS leverer i henhold til FL-VA/VVS/KJØLING 2020. 
Ytterligere teknisk informasjon kan lastes ned fra TECE Norge AS’ hjemmeside, 
www.tece.no 

 

Kontakt og service 

 
Produsent/importør: 
TECE Norge AS 
Snipetjernveien 4 
1405 LANGHUS 
Tlf. 91503654 
E-post: post@tece.no 
Web: www.tece.no  
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